Hinweise zum CNC-Frässatz Jak-9

1. Die Querruder habe ich um 25mm verlängert, da die ‚Originallänge’ für die Flächenbefestigung mittels Gummis gedacht ist … falls man die Fläche wie im Original mit Gummis befestigen möchte ( einfach wieder um 25mm kürzen !!

2. Jeder Randbogen besteht aus drei Balsa-Einzellteilen zu jeweils 4mm Stärke … diese sind zusammenzukleben.

3. Der Flächenverbinder besteht aus zwei 4mm-Balsa Einzellteilen …. Diese sind ebenfalls vorher zusammenzukleben !!

4. Der Motorspant besteht aus zwei 3mm-Sperrholzspanten …. 3mm wie im Originalplan ist etwas ‚schwach’ … diese sind zusammenzukleben … die Aussparungen im Rumpf sind für den 6mm-Motorspant angepasst.

Material für 1x Frässatz:
2x Balsa 3x100x1000mm Rumpf (mittel)

0,5x Balsa 3x100x1000mm Rippen (mittel)

0,5x Balsa 4x100x1000mm Randbogen & Holm (mittel)

0,5x Balsa 3x100x1000mm Querruder (hart)

1x Sperrholz 3x220x400mm Spanten & Rumpfverstärkung (Birke)

Sonstiges benötigtes Holz

3x Balsa 1,5x100x1000mm Beplankung Flächen (mittel)

2x Balsa 3x3x360mm Rumpfgurte (hart)
2x Balsa 5x5x600mm Rumpfgurte (mittel)

1x Balsa 5x65x600mm Rumpfdeckel (mittel – Maserung quer !!)

1x Balsa 3x65x460mm Rumpfboden (mittel – Maserung quer !!)
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